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1.- CARACTERISTIQUES. 



1.1.- CARACTERISTIQUES GENERATES. 

1.1.1.- Destination. 

Anne individuellc automatique, a dr continu> 
Qiilisdc dans les actions a courte ec tros caurte dis- 
tances. 



1.1 .2- • Munitions. 



Cartouche de 9 mm a balle ordinaire. 

Cartouche dc 9 mm a balle traceuse. 

(Cartouche a bianc de 9 mm, mle 1959 eis ma- 
tiere plastique. 

La pointL* de5 balles tiaceuses est pcinte en 
rou^e (ou en hlanc dans Ic cas dhjne munition dt 
fabrication a n c i en n e ) . 

L' utili.satLon Ue la cartouche a bianc neces- 
sire I'cmploi d un bouchon de tir a h’anc. 

1 .1 .3." Organisation du materiel. 

1 .1 .3.1 . - 'umtp c 9 / i active comp rend . 

- Tarme propremen t dice, 

“ unebrerelle de transpon, 

- huit chargeurs, 

“ line rrousse contenanr : 

un aopareil a gamir Ics chargcurs^ 
ure "baguette de netroyage en deux parties, 
une burette a huilr, 

- un guiae technique MAT 1021 . 
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A. - Tu. rnel profeg e-gu idon , 

B. - Anncau dc bretelle. 

C. - Tube prolccteur. 

D . • Hou ss« - 

E. • Levier d'armen>»nt. 

Fu* R*^- 550 rt "S c upcrcllleu r et 

S3 tiga-guide. 

G, - Barrettes de c-osse. 

H, * Mamerte rde secgrite, 

J - Anneau de bretelle. 

K- Poignet de pisto et, 

L . » Detcn fe, 

M, “ PouSSoir du crochet du 
bo^tier dft chargeur, 



N.”PoLS!?Gir dli verrou de 
Crosse, 

P.= Pojssoif du crochet de 
chargeyr, 

R - PoJS^O^r do vferrou du 
boitier dy chdfgcjf. 

S. - Boftier de chargeur. 

T. - Crosse. 

U. “ Chargeur o 32 cortoijches 

V . - C(jlo 5 se. 

W . - Verroy d *as semb i age . 

X.- Po-itet d’accrochage do 
vertdu du bofticr de ohar- 
geor- 



Fi£'.. J. - Arme demon tee. 





\ A .2.2.' L*aime prop remen t dite comp rend cinq 
parties principaies '■ 



- lecantm^ 

- la bolte de culasse; 

“ r ensemble mobile consrirue par la culasse, 
le rcsaon: recuperateur er sa ti^e-guidc, 

- Tensemble carcasse-mecanismcs, 

- le chargeiir. 

1.1. 3. 3.* L’appareif de visee ifigAj est constit.ue 
par : 

- unc hausse a equerre (A) a deux nei Herons 
( lOU et 20(J m.l plaree sur le canon. 



- Lin gaidon rcctangulaire (B) fixe sur le 
Canon ct protege par uri runnel. 






1.1 .3.4.- Deux sortes c/e chargeurs {fig. 5} geuvcnt 
etre utilises. 



• le chafjgeur a 32 carcouches (B) en pileb 
imbriquees, 

- le chargear a 20 cartouches (A) en pile 
unique, destine aux regions deserdques en raison de 
son excellent fonctionnemen r par vent de sable. 




A. - Chargcu^ c 20 c 3' tou efie'j i 
6i - Chargeur^d 32 cartouchc-s. 

f' i . 5 • * Ch or g eu r 5 . 



1.1 .3.5. - Principe de fonctiofmement (fig. 3 ). 

L'afme fonctionne p-u^r action des gaz sur la 
Luvetce dc? tir par 1' intermediaire du culot de i'etai, 
puis par decompression du ressorr recuperateur (F). 

La culasse (V) est une culasse non talec?Lc 
percucear esc fixe dans Ja cuvette de tir (culasse 
p emit ante). 

L' arme est alimentee par un chargeur CU) 
accTcchc a I'inrerieur du boicier de charjjeur (S). 



1.2. -CARACTERISTIQUES NUMERIQUES. 

Calibre* 9 mn 

Longueur totale cros.se deploy^e 72 cin 

Longueur cocale cio.ssc lentree 46 cm 

.Vlasse .sans chargeur 3,5001^ 

Mas-se du chargeur a 32 cartouches vide. 0,290 1-^ 
Masse du chargeur a 32 cartouches piein- 0.675% 

1.3. - PERFORMANCES. 

Poftee litilc. 20C m 

Cadence dc fonctiormemerit 600 coups 

par minute 

Vites.se pradcue de tir 150coups 

par minute 

Vdtesse initiale de la Imlle 0 de [) mm. . 3SH] m/s 
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2. - UTILISATION DANS DES CONDITIONS NOflMALES 

2.1.- VIISE EN CEUVRE. 

2.1 .1 . - Garnir un chargeur If ig. 6). 

Coiffer les Icvrcs du chargeaf avec Tappareil 
a garnir, fairc* coulisaet cet appareil vers le bas, 
introciuire le cqIol d'uiie cartouche dans les levres 
du chargeur, relacher 1’ appareil, pousser a fond la 
cartouche sous les levres ciu chargeur ei ainsi 
de suite. 

2.1.2. - Degarnir un chargeur. 

Saisir Je chargeur a pleine main, le pouce et 
r index a hauteur des levres du chargeur. Ejecter la 
cartouche sup^rieure en la poussant d'arriere en 
avant avec le pouce. Recommencer jusqu'a cc que 
le chargeur suit vide. 



2.1.3.- Deployer et rentrer la crosse (fig. 3). 

Fairc* coijlisser la crosse dans un sens ou 
dans Tautre cn appuyant au besom sur le poussoir 
du verrou de crosse (N). 

La crosse peuc prendre trois positions : 

“ tocalement deployee (rir a rcpaule)> 

- totalement repliee (transporr), 

- position in termediaite (tir a la hanche). 
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2.1.4. ^ Doplier el replier le boitier de char- 

geur (fig. 3). 

Pour dcplic: le boTuer de chacgeiir, a^rpuycr 
s:u: it* poLS-'^olr *R; du vcrrcu du boiiier de char^cur 
ec ie taire pivotcr dc 90 *^ jusqu'a encicncliemeiit 
cans it-' crochet du boiticr dc chat^car LM). 

Pour replier le bolder de char gear, appuyer 
sur le poussoir (M) d-u crochet du bnider de diar^eur 
cr le fnire pivorcr dc 90<> juf^qu'a enclencheinen: du 
verrou du bolder de chargeui (R) dan^? ie poncet (Ml 

2.1.5. ” Approvisiortner. 

Engager un cha rgeur garni dans ie borriei dc 
chargeur et r> pousser ju-squ a end'enchement. 

2.1 .6. - Armer (fig. 3). 

Af^puyer sur la nianecte de secu-ite (H). puis 
anenei Ic levic-r d’ armcmen: vers i'arriere sans rou- 
chera ia cetente, 

Ramencr le levier d’ arrnt.Tjent cornpleterr.enr 
ver<; I'avanr. 

2.1. /.- Faire partir le coup. 

L'anne etanc approvisionnee et armee, presaer 
ia manette ce secjrite, puis la detente. 




2.1.8. - Desapprovisionner ifig. 3i- 

Appuyer .ivec le poucc sur ]<f‘ poussoir du cro- 
chet de chargeu: (P) ei dega^^er le chargejr. 

2.1.9, - Manoeuvrer la hausse (fig. 4). 

Scion in distance desircc, faire basculer la 
hausse a equerre vers I'avan!: (distance lU(i n\) ou 
vers i'arricrc (distance 200 m). 

2.2 - DEMOMTAGE ET REMONTAGE. 

2.2.1.^ Demontage. 

Avanr route manipulation, letirer le cbargeur 
ef, apres avoir rameii6 la culasse vers Tarrieie pAr 
r incermediaire du levier d armement. s' assurer par 
la lenecre d'ejecnor. qu'il n'y a pas dc cartouche 
dans la chambre. Desarmer. 

2.2.1.!.^ Eniever la Crosse. Appuyer sur 
le poussoijt du verrou de crosse et cirer cclle-ci par 
I’arri^rc. 

2. 2, 1.2.- Sepsrer !"ensijmbie canon-bofte 

de culasse et f'ensemblc carcasse-mecanismes 
(fig-^)- Oenioquer le bolder cic chargeur en appuvant 
Sur le poussoir du crochet de boltier (B). Le faire 
pivocer de 4h° . Appuyer sur le poussoir du verrou 
d' assemblage (A.) et separer la boTce de culasse de 
! ’ensemble carcassc-mecanismes. 



1b 
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2. 2. 1.3. - Enlever i'ensembhi mobile.. Pcn- 

cher rensemblc canon-boTte de culasse ’/ers Tarriere 
et reuirer 1.' ensemble mobile. Sortir le ressort ec sa 
tige-gu ide de la culasse. 

2 - 2 . 1 . 4 .* Enicvar Ic d^annement. 

Amener le levier coraplecenient: a I’arriere etle sortir 
vers I'exterieur. 

NOTA - Les autres demontages sont interdits a I'uti- 
lisateur. 

2.2.2. “ Remontage. 

Le rcmonrage s'effectue dans Tordie inverse 
du demoiUagc. 



2.3.- TIR A BLANC. 

L'ucilisation de la cartouche a blanc 9 mm, 
modele 195SL en inarieie plastique. riecessire I'emploi 
d'un bouchoii de tir a bianc. 



2.3.1.- Le bouchon de tir a blanc (fig. 8 et 9] 
comprend : 

- un corps de bouchon, fiJete a I'intericur, 
au fond duquel esi fixe un tube reducteur s'enga- 
geanc dans le canon du pisrolet-m inailleur ; 




- ul: fourrcau tie fixaiion compose de deux 
Hem i-coqui 1 jC‘s fileieer; ^ enhorrant I’-jne sur i'aurre. 

B 




A. Corps cc bojchor-, ■ 

E- Tube rcducfeur* 

« 

C ^ourreau de fixotsofi; 

/■ ££:• ~ Bouchon df“ fir a blonc osse^rvble* 

2.3*2-* Wise en place du bouchon : 

- d^monter le bouc:hon (fig* 9), 

- placer les deux demi-coqui lies sur ir 
canon» en arnere du gLiidor.^ef les embofter de fa<;on 
qu'elie.s eiuourent le canon ; 

“ entoncer le corps de bouchon sur I'extrc- 
nute du canon., Ic tube reducteur penerram dam- le 
canon, ct I'evidemeni: du corps de bouchon encadrant 
le Lunnel dc proceccion du guidon 1 pendant cerre ope- 
ration. raaintenir I’anncac de brerelle 6carre du 
canon) , 




A. Corps dc bouchorij 

B. Tube reducteur. 

C- D eini-ccqui lies flietees du fourreau de fi motion. 
F i 9. - Boudhon de t r d alanc demonfe. 



- visser a fond le fouireau dc fixation a l^in 
ricur du rorps de bouchdn ( fig. 10). 
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2.3.3. - Precautions a prendre. 

Avant le monrage : s' as surer que le rube re- 
ducteur n' C5t pas bouche. 

t'n cours de tir : respecter unc distance de 
securite d'au moins 4 metres. 

Apres le tir : oter le boachon et nerroyer 
I'armc ct le bouchon de t:r a blanc. 

3.- INCIDEWTS DE FONCTIONNEMEIMT. 

3J.- REGIE DE SECURITE IMPORTANTE. 

En cas d'arret anormal du fonctionnemenr^ 

avant de tenter de resoudre I’ incident : 

- maincenir le canon dc I'arme dans la direc- 
tion du tir, 

- abandonncr la detente, 

- a ziTi er , 

- retirer le chargeur. 
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4. - ENTRETIEN. 



4.1. - PERIODICIIE. 

L’entretien de I'arme co it ccie effe:;c::ue impc- 
racivcment apres chaque tir reel on a blanc. 

Le canon et la chambre doi\en( cire nettoyes 

cons les deux ]Ours er apres chacue urilisation cie 

I'arnie, mene dans le cas oil die n'a pas fire. Une 

aCieociun colilc particiiliere doii erre apportce au 

r: e 1 1 o v a y e d c 1' a va m c li a uii bre . 

•* 

4.2. - ACCESSOIRES NECESSAIRES ET INGRE- 

DIENTS A EMPLOYER. 

L’entretien s'exccuce a i'aice dc ; 

- la ba^'uetre die nettoyage conremie dans 
1 un ice collective de I'anne, 

- chiffons calibres , 

- eau Isavonn eu.se er cliaude de preference)^ 

- huilepour armes. 

L usage de substances abrasives {toile 
papier de verre, etc.) ou d’objets m^talliques (lame 
de couteau ou tournevis) est formel lenient interdit. 




4.3. * NETTOYAGE APRES LE TIR. 

Chaquc tuis que les circonstanccs !e per- 
metLCnt, le canon erant encore chaud, lavcr a i'eau 
sa^'Onneusc chauclc apres demontage. le canon ct les 
parties ayant etc en contact avec 5es gaz de combus- 
tion de la poudre. Seche: soigncuscmcnr puis huiler 
a rhuile pouf armcs. 

A defaiit d'eau, apr^s le tir, net toy er a I'huile 
pour armcs les pieces apres demontage. 

Dans tous les cas, ne huiler I'arme, apres re- 
montage que {orsqu'elle est absolument propre. 

4.4. * NETTOYAGE AU CANTONNEMENT. 

Eftectuer les operations ddcrires an para- 
graphe 4.3 au pdus tard darts Ics 24 heures qui 
suivcnc ie retour au ranfonnement si eJes n'ont pur 
erre efiectuees au pas de tir. 

Le nectoyagc des aiitres pieces metalliques 
se fait a I’aide dc chiffons et d’huile p>our armes. 

4.5. * METTOYAGE APRES UN TIR A BLANC. 

Demonter immediatement le bouchon de tir a 
blanc et le nettoyer en veil I ant p artier I ierement au 
tube reducteur (B, fig. 9). 

Nettoyer I'arme coinme indique au parag raphe 4.3. 
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